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Contexte

• Impacts secteur du bâtiment :
• 44% des consommations énergétiques nationale;

• 25% des émissions de GES françaises;

• 13% des déchets français;

• Consommations en eau importantes



Objectifs

• Création d’une mousse d’isolation bas carbone à partir de produits régionaux 

& création d’un indice de circularité pour les matériaux de construction.

 Mousse fluide adaptée neuf  & rénovation;

 Un produit d’isolation bas carbone;

 Un matériau de construction favorisant l’économie 

régionale;

 Un indice de circularité permettant de caractériser les 

matériaux et pouvant jouer le rôle d’OAD.

OAD : Outil d’Aide à la Décision



Mise au point d’une mousse d’isolation

Des terres :

- Fines (sable, limons, argiles) < 2mm

- Terre de chantier avec ou sans 

traitements

Des végétaux brutes ou traités:

- Lin;

- Chanvre;

- Paille; …

Des co-produits industriels :

- Organique;

- Inerte; …



Mise au point d’une mousse d’isolation

• Objectifs des caractéristiques techniques :

Objectif  d’une fabrication industrielle également et d’une mise en place à l’aide d’une pompe pour couler 
la mousse fraiche.

Mousse A Mousse B

Masse volumique 200 à 300 kg/m3 300 à 500 kg/m3

Conductivité thermique λ < 0,065 W/(m.k) λ = 0,065 à 0,10 W/(m.k)

Résistance mécanique R > 1 MPa

Temps de fabrication 10 à 20 min

Utilisation
Isolation de comble Remplissage bloc béton

Remplissage structure bois

Durée de vie 50 ans minimum



Mise au point d’un indice de circularité

• Le material circularity indicator de la fondation Ellen MacArthur

Source : Ellen MacArthur Foundation, 2015
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Merci de votre attention


