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Objectifs

A Identifier les mécanismeslestransfertscouplésde chaleuret de massea
differenteséchelles

A Savoirmodélisercesmécanismesif QS Oda Sifliels foreux, enveloppe
et batiment

A Acquérirft QI LJ& dhaisizid Siveaude modélisationadaptéa un objectif
donné: expéerimentation diagnosticconception,identification

A Etre capable,a partir R Q doydithaissancedu phénomeéne physique, de
batir une modélisationdespheénomenede transfertsde chaleuret masse
couplésdansle domainedu batiment.
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Problématiques et enjeux

C Exigenceseglementaires

Lestransfertsde masseauraientde plusenplusR QA Y Ff dzSy OS
surlestransfertsde chaleur

¢ Performanceénergetiqueet humidité
Priseen comptedestransfertshydriquespeutreduire  —— §
lademandeénergétiquedesbatimentse dza BOAQt

¢ Qualité desambianceset humidité |
Allergies maladiesrespiratoires(COV+HIglevée) crmssance‘onglque

C' Durabilité desmatériaux et transferts hydriques

Dégradationdesstructures: corrosion,réduction
deladuréede vie desouvrages

Nécessitéde maitriser les transferts couplésde chaleur
et RIQ KidzY danslesambianceset dansles matériaux
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Problématiques et enjeux
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2006 : test RQA Y T A (dekP
batimentsselonlanorme NFEN13829

2010 : RTR012 la consommation
maximale R Q dhalStation neuve doit

étre de 50 kWh,/m.an (moduléeselon
larégionet altitude),

Perméabilitéa f Qde0.Bldh3/(h.m2) en
maison individuelle et 1m3/(h.m?) en
batiment collectif et renouvellement
R Q mikiNal

Réduire limpact carbone des
batiments, continuer a ameliorer leur
performance énergétique et faire en
sorte qu'ils restent frais pendant les
étés chauds: tels sont les principaux
objectifsdu reglementRE2020
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